Ogrodzenia panelowe ocynkowane,
malowane proszkowo.
Roézne rodzaje.

Ogrodzenia sztachetowe

alu-cynk.
U R
Plyty pod siatke 2,45 i 2,50 m dlugosci. THLTT
Duzy wybor plyt i lacznikowbetonowych 1
do ogrodzen panelowych i siatki.
= s — Szpalery sadownicze. Oferujemy takze:
. ' — g g I farby silikonowe do malowania betonu.
Podmuroéwka - cegla wys. 25i 30 cm |
Konstrukcje zbrojeniowe plyt i shupkow sa wykonane
z drutu ¢6, odpowiednio dopasowane i spawane.
Masa betonowa wykonana jest ze Zwiru rzecznego,
L — = co przy dobrej proporcji cementu i gestym
o spawanym zbrojeniu gwarantuje wysoks jakosé
Podmuréwka - cegla gladka wys. 20 cm i wytrzymalo$¢ na warunki atmosferyczne.
.' e e s e ! M J Szerokos¢ przesta w montazu ze slupkiem 2,06 m re
e . n . Wysokos¢ (przesto 5 plytowe) 2,50 m :
Podmuréwka - cegla gladka wys. 25 30 cm Plyty brukowe “Jumbo (przeslo 4 plytowe) 2,00 m [ s
60 x40 x 10 cm (przeslo 4,5 plytowe) 225m e
' (przesto 3,5 plytowe) 1,75 m
Plyty brukowe “Eko” (przesto 3 plytowe) 1,50 m
| e == 50x50x10 (przeslo 2,5 plytowe) 1,25 m E_: e
= a ' —, S (przeslo 2 plytowe) 1,00 m o
Podmuréwka - piaskowiec wys. 20, 25i 30 cm Wysokos¢ 1 plyty 0,50 m :I'll’lﬂ - - :
Lo 111 DA
Podmuréwka - cegla z daszkiem wys. 25i 30 cm
Zaklad Betoniarski b h\”' -
e Shupki ogrodzeniowe “PARKAN” o %
\is  zpodmuréwka. Baza SKR = -
pi——— " e I 23-313 Potok Wielki z ]_ — =
R T 5035550 woj. lubelskie L, '
odmurowka - kaseton wys. 20, 25i 30 cm | tel. fax (015) 874 02 09
! oy : tel. kom. 0602 176 951, 0509 255 504
s | tel. calodobowe 0665 963 391, 0515 167 774
4.2 e-mail:parkan@potok.pl, www.potok.pl ° B ETONOWE

T
Podmuréwka - cegla bez ramki wys. 25 cm m_‘!* A
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